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• VNIMANIE% pered histkoj neobxodimo raz=edinit; vilku /lektropi
taniq dlq togo, htoby polnost;[ izolirovat; mawinu ot /lektropro
vodki. 

 
GLABA ! 7 - Remont 
 
7.1 -  Ob]ie ukazaniq 
Pered remontom vyn;te vilku /lektropitaniq ot seti dlq togo, htoby poln
ost;[ izolirovat; mawinu ot /lektroprovodki i povernite na ^0& graduir
ovannu[ ruhku, reguliru[]u[ tol]inomer. 
 
7.2 - Kabel; pitaniq 
Periodiheski proverqjte sostoqnie kabelq /lektropitaniq i, esli nu'-no, 
svq'ites; s ^Centrom Texniheskogo Obslu'ivaniq& dlq zameny. 
 
7.3 - Kvarcevye truby (tostery) 
Periodiheski proverqjte sostoqnie kvarcvyx trub tak, kak oni mogli by r
azruwat; iz-za sliwkom /nergihnogo vlo'eniq ]ipcov v mawinu i#ili per
edvi'eniq pribor iz odnogo mesta v drugom. 
 
Glava ! 8 - Demonta' 
 
8.1 - Vyvod iz /kspluatacii 
Esli po kakoj-to prihine rewaetsq demontirovat; lomterezku, prover;-te, 
hto nikto ne mo'et ispol;zovat; ee% snimite i nare';te /lektri-heskie sv
qzi. 
 
8.2 - Unihtohe'enie mawiny 
Posle demonta'a, mo'no besproblemno unihto'it; mawinu. Htoby ee prav
il;no unihto'it;, svq'ites; s l[boj specializirovannoj firmy (sm. gl. 
1.3.2). 
 

Centr texniheskogo 
 Obslu'ivaniq 
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Rukovodstvo po ?kspluatacii 
 

Kontaktnye grili “CE” linii 
ELIO R / ELIO L; 
PDM / PDR / PDL / PDX / P2L; 
CORT L / CORT R / CORT X / CORT CRÊPES / P1L; 
TOP L / TOP M / TOP R / TOP X. 
 

Tostery “CE“ linii 
4Q / 6Q / 12 Q 
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Vnimanie@ 
 

• V nastoq]em rukovodstve klient mo'et najti vs[ informaci[ dlq bes
problemnoj /kspluatacii opisannyx mawin. ?to dopuskaet otlih-noe i
spol;zovanie i dolgu[ /ffektivnost; nawix mawin.  

• Nastoq]ee rukovodstvo prednaznaheno dlq pol;zovatelej /tix mawin. 
Oni dol'ny ob=qzatel;no izuhit; rukovodstvo pre'de, hem is-pol;zova
t; lomterezki. 

  
 
Soder'anie 
 
 
Glava ! 1 - Ukazaniq dlq ispol;zovaniq mawiny str.4 
 1.1 - Ob]ie mery predostoro'nosti 
 1.2 - Ustrojstva bezopasnosti  
 1.3 - Opisanie mawiny 
 1.3.1 - Ob]ee opisanie 
 1.3.2 - Texniheskaq xarakteristika 
 1.3.3 - Sostav mawiny 
 
Glava ! 2 - Texniheskie dannye str. 6 
 2.1  - Gabaritnye razmery, ves, svojstva 
 
Glava ! 3 - Komplekt postavki                  str. 8 
 
 3.1  - Postavka mawiny 
 3.2  - Osmotr upakovki 
 3.3  - Ustranenie 
 
Glava ! 4 - Ustanovka str. 9 
 4.1  - Ustanovka mawiny 
 4.2  - ?lektriheskaq svqz;  
 4.3  - ?lektriheskaq sxema kontaktnyx grilej  
 4.3.1 - ?lektriheskaq sxema grilej PDM/R/L/X; P2L 
 4.3.2 - ?lektriheskaq sxema grilej TOP M/R/L/X 
 4.3.3 - ?lektriheskq sxema grilej CORT R/ LK/C; CORT per Crêpes    
     ELIO R/L; P1L          
 4.4   - ?lektriheskq sxema tosterov 
 4.4.1  - ?lektriheskaq sxema tosterov 4Q i 6Q 
 4.4.2  - ?lektriheskaq sxema tosterov 12Q 
 4.5  - Proverka raboty 
 
Glava ! 5 - Ispol;zovanie mawiny               str. 14 
 5.1  -  Privody 
 5.2  -  Pervoe ispol;zovanie mawiny 
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1 Primite pravil;noe polo'enie tela (ris. ! 12), izbe'aq prqmogo kont
akta s mawinoj> 

2 Naberite nu'nu[ temperaturu posredstvom ruhki (na kontaktnye gri-li
) i vremq raboty (na tostery)> 

3 Kogda kontaktnyj gril; ili toster - gorqhi, vypekite produkt> 
4 v konce raboty, snimite vozmo'nye ostatki> 
5 V sluhae esli, mawina ne rabotaet v tehenii 1 ili 2 hasa, ustanovite r

uhku termostata na 0° C. 

Glava ! 6 - Histka 
 
• Histite mawinu po krajnej mere odin raz v den; i, pri neobxodi-mosti, 

ha]e> 
• Vnimatel;no vyhistite vse hasti mawiny, prqmo vxodq]ie v kontakt s 

produktami pitaniq> 
• Ne histite pribory gidroohistitel;noj mawinoj i struqmi vody, a vod

oj i neutral;nymi histq]imi sredstvami. Ne ispol;zujte instru-ment
y ili orudiqmi, kotorye mogut isportit; mawinu. 

• Histite tostery tol;ko togda, kogda oni xolodny. Vyhistite kvar-cevy
e lampy vatoj, slegka smohennoj alkogolem> 

• Kontaktnye grili mo'no histit; to'e togda, kogda oni gorqhi  metalli
heskoj ]etkoj no obratite VNIMANIE na to, hto kontakt ruk s gorqhej 
poverxnost;[ pri histke i s 'irom pri razgruzke sbornoj vannohki mo
'et prihinqt; opasnye o'ogi. 

• Pri histke mawiny, temperatura kontaktnyx grilej dol'na razre-wat; 
plavlenie otstatohnyx 'irnyx otbros, naxodq]ixsq na poverx-nosti ko
ntaktnogo grilq> 

• Ne razlivajte vodu po kontaknym grilqm potomu, hto skahok temperatur
y mo'et prihinqt; ix razruwenie> 

ris. ! 12 - pravil;noe polo'enie tela 
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4.5 - Proverka raboty 
Prover;te, rabotaet li mawina, povorahivaq startovu[ ruhku protiv xoda 
hasovoj strelki (esli stoqt; pered samoj ruhkoj), nahinaqs; s koncom xoda
. 
Esli krasnaq kontrol;naq lampa za'igaetsq, to mawina rabotaet. 
 
Glava ! 5 - Ispol;zovanie mawiny 
 
5.1 - Provody kontaktnyx grilej 
Privody raspolo'eny na korpuse kontaktnyx grilej, kak pokazano v ri- zu
nke vnizu. 

5.3 - Pervoe ispol;zovanie pribora 
Pri poluhenii pribora, ego stal;naq poverxnost; za]i]ena plenkoj prot
iv carapanij. Pered vykl[heniem mawiny, snimite /tu plenku i vozmo'ny
e kleevye ostatki. Pri /toj operacii ne pol;zujtes; instru- mentami, abr
azivnymi ili gorqhimi ve]estvami. 
Termiheskie izolqcionnye materialy ispol;zovany v proizvodstve pribo
ra i ostatki 'ira ot mexaniheskix obrabotok, nagrevaqs;, vypus-ka[t dym. 
Po/tomu, v pervyj raz mawina dol'na rabotat; vpustu[ i v maksmal;no
j mo]nosti, priblizitel;no 15-20 min, pod otkrytym nebom. 
VNIMANIE% vypekite produkt tol;ko togda, kogda kontaktnyj gril; ili to
ster u'e gorqhie. Obratite vnimanie k neustranimomu risku. On ot-nosqts
q k risku o'ogov. 
Htoby ispol;zovat; mawinu nado posledovat;  sledu[]emu porqdku% 

1 -  Termostat 
2 - Kontrol;naq lampa,             
  ukazyva[]aq vkl[henie  soprotivlenij 
 
  ris. ! 10 - Rasp. privodov kont. grilej 
 
5.2 - Privody tosterov 
Privody raspolo'eny na korpuse tosterov, ka
k pokazano v risunke vnizu. 
 
1 - Tajmer 
 
  ris. ! 11 Rasp. privodov tosterov 1 

1 

2 
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Glava ! 6 - Histka                           str. 15 
 6.1  -  Ob]ie ukazaniq 
 
Glava !  7 - Remont                  str. 16 
 7.1  -  Ob]ie ukazaniq 
 7.2  -  Kabel; pitaniq 
 7.3  -  Kvarcevye lampy (tostery) 
 
Glava ! 8 - Demonta' str. 16 
 8.1  -  Vyvod iz /kspluatacii 
 8.2  -  Unihto'enie mawiny 
      
 
 
Risunki 
 
ris. ! 1  - Ob]ij vid mawiny  str. 6 
ris. ! 2  - Gabaritnye herte'i  str. 6 
ris. ! 3  - Opisanie upakovki str. 8 
ris. ! 4  - Texniheskaq do]ehka - pasportnyj nomer str. 9 
ris. ! 5 - ?lektriheskaq sxema kont. grilej PDM/R/L/X/P2L str.10 
ris. ! 6 - ?lektriheskaq sxema kont. grilej TOP R/L/X  str.11 
ris. ! 7  - ?lektriheskaq sxema kont. grilej CORT R/L/X  str.12 
     CORT per CREPES; ELIO R/L; P1L 
ris. ! 8  - ?lektriheskaq sxema tosterov 4Q / 6Q  str.13   
ris. ! 9 - ?lektriheskaq sxema tosterov 12 Q str.13 
ris. ! 10 - Raspolo'enie privodov v kontaktnyx grilqx  str. 14 
ris. ! 11 - Raspolo'enie privodov v tosterax str. 14 
ris. ! 12 - Provil;noe polo'enie operatora str. 15  
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Glava ! 1 - Ukazaniq dlq ispol;zovaniq mawiny 
 
1.1 - Ob]ie mery predostoro'nosti 

• Pribory dol'en ispol;zovat; iskl[hitel;no obuhennyj personal, zna
[]ij vpolne soder'anie nastoq]ego rukovodstva i normy bez-opasnos
ti. 

• V sluhae zameny, svevremenno obuhat; novogo heloveka ispol;zovani[ 
mawiny. 

• Pre'de, hem histit; ili remontirovat; mawinu, vyn;te vilku iz seti /
lektropitaniq 

• Pri histke ili remonte, ustrojstva bezopasnosti /tix mawin ne rabota
[t. V /tom sluhae imejte v vidu vozmo'nu[ opasnost;. 

• Ne otvlekites; ot operacij vo vremq histki i remonta. 

• Hasto proverqjte sostoqnie kabelq /lektropitaniq. Iznowennyj ili v 
ploxom sostoqnii kabel; predostavlqet bol;wu[ opasnost;. 

• Esli Vy shitaete, hto mawiny v neispravnom sostoqnii, ne ispol;-zujt
es; ix i ne pitajtes; remontirovat; ix. V /tom sluhae, po'aluj-sta, svq
'ites; s ^Centrom Texniheskogo Obslu'ivaniq&. 

• Kontaktnye grili i tostery ispol;zujtes; iskl[hitel;no dlq peheniq 
ili podogrevaniq produktov pitaniq. Ne pekite i ne podogrevajte zamo
ro'ennye produkty. 

• Zavod-izgotovitel; ne neset otvetstvennost; v sluhae% 
⇒ remonta ili demonta'a neupolnomohennymi licami> 
⇒ pol;zovaniq neoriginal;nymi hastqmi> 
⇒ nesobludeniq pravil /kspluatacii nastoq]ego rukovodsta> 
⇒ histki mawiny nepodxodq]imi produktami. 
 
1.2 - Ustrojstva bezopastnosti mawiny 
Ustrojstva bezopasnosti protiv riskov mexaniheskogo xaraktera soot-vets
tvu[t direktivam CEE 89/392 i izm. CEE 91/368, 92/31, 93/44, 93/68. 
Ustrojstva bezopasnosti protiv riskov /lektriheskogo xaraktera sootvets
tvu[t direktivam CEE 73/23, 89/336 i izm. CEE 91/368, 92/31, 93/44, 93/68 i 
normam EN 60335-2-14, EN 55014. 
Kontaktnye grili i tostery snab'eny vsemi ustrojstvami bezopas-nosti, 
predusmotrennymi normami /lektriheskoj i mexaniheskoj bezopasnosti v
o vremq raboty, histki i remonta. Tem ne menee, pri nepravil;nom i neost
oro'nom obra]enii s mawinoj, su]estvuet NEUSTRANIMYJ RISK (CEE 
89/392, punkt 1.7.2). V /tom rukovodstve on poherknut slovom VNIMANIE. 
Oni otnosqtsq k risku o'ogov vo vremq raboty s mawinoj 
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4.4 - ?lektriheskaq sxema tosterov (sm ris. ! 8#9) 
4.4.1 - ?lektriheskaq sxema 4Q i 6Q 

ris. ! 8 - ?lektriheskaq sxema tosterov 4Q i 6Q 
 
4.4.2 - ?lektriheskaq sxema tostera 12Q 

ris. ! 9 - ?lektriheskaq sxema tostera 12Q 

normal;nyj kommutator 
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4.3.3 -  ?lektriheskaq sxema kontaktnyx grilej%  
CORT R/L/X; CORT per Crêpes; ELIO R/L; P1L 

?lektriheskaq sxema 
 

R1-R2 = Soprotivleniq 
LS   = Kontrol;naq lampa 
T1   = Termostat 

ris. ! 7 - ?lektriheskaq sxema kontaktnyx grilej% CORT R/L/X; CORT  
 per Crêpes; ELIO R/L; P1L 

 
svqz 115V odnof. # 220-240V odnof. 
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1.3 - Opisanie mawiny 
1.3.1 - Ob]ee opisanie 
Kontaktnye grili i tostery nawego proizvodstva, proektirovany i realiz
ovany special;no dlq togo, htoby gotovit;, podogrevat;, pod-'arivat; pr
odukty pitaniq kak rybu, mqso, ovo]i, i dlq obespeheniq 
 
• maksimal;noj bezopasnosti pri rabote, histki i remonte> 
• maksimal;noj gigieny pri kontakte lomterezki s produktammi pita-niq 

blagodarq nawemu t]atel;nomu byboru materialov 
• minimal;noj rasseqniq tepla 
• prohnosti i ustojhivosti vsex hastej mawiny> 
• vysokoj upravlqemosti. 
 
1.3.2 - Texniheskaq xarakteristika 
Tostery polnost;[ proizvedeny iz ner'ave[]ej stali AISI 430. ?to dopu
skaet gigienu i stojkost; k kislotam, solqm i okisleni[. 
Konstrukciq kontaktnyx grilej PDR, PDM, PDL; CORT R, CORT L, ELIO R, 
ELIO L iz ner'ave[]ej stali AISI 430. Gril; peheniq iz special;nogo hug
una, obrabotannogo so steklovannym /mal[. ?to obdespehivaet gigienu pr
i soprikosnovenii pribora s produktami i stojkost; k kislo-tam, solqm i o
kisleni[. Konstrukciq kontaktnyx grilej PDX i CORT X iz ner'ave[]ej 
stali AISI 430. Gril; peheniq iz ner'ave[]ej stali AISI 304. 
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1.3.3 - Sostav mawiny 
Ris. ! 1 - Ob]ij vid mawiny 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Najmenovanie hastej 

GLAVA ! 2 - TEXNIHESKIE DANNYE 
 
2.1 - Gabaritnye razmery, ves, svojstva 
ris. ! 2 - Gabaritnye herte'i 
 

 Kontaktnye grili Tostery 

1 Ni'nij gril; peheniq Struktura 

2 Termostat Verxnqq krywka 

3 Kontrol;naq lampa Tajmer 

4 No'ki No'ki 

5 Vann. dlq sbora 'ira Gril; 

6 Verxnij gril; peheniq }ipcy 

7  Sbornaq vannohka 

6 

 1 

2 3 

5 

4 

1 

5 6 7 

3 

2 

4 
  

A 

B 

V 

G 

A B 

V 
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4.3.2 - ?lektriheskaq sxema kontaktnyx grilej% TOP L/M/R/X 

ris. ! 6 - ?lektriheskaq sxema kontaktnyx grilej% TOP L/M/R/X 

R1  -  R2  =  Soprotivleniq                                                     
LS      =  Kontrol;naq lampa   
T1  -  T2  =  Termostat                                                         

?lektriheskaq sxema 

 

 

 za'imy 
svqz; 220V - 240V  

za'imy 
svqz; 400V ˆ nejtr. 
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4.3 - ?lektriheskaq sxema kontakt. grilej (sm ris. ! 5#6#7) 
4.3.1 - ?lektriheskaq sxema kontkt. grilej% PDM/R/L/X; P2L 

ris. ! 5 - ?lektriheskaq sxema kontaktnyx grilej% PDM/R/L/X; P2L 

?lektriheskaq sxema 

R1  -  R2  -  R3  -  R4  =  Soprotivleniq                                                     
LS               =  Kontrol;naq lampa   
T1  -  T2           =  Termostat 
M1 - 3             = Za'imy                                                      

 

 

za'imy 
svqz; 220V - 240V  

za'imy 
svqz; 400V ˆ nejtr. 
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Tab. ! 1 - Gabarit. razmery i tex. dannye kontaktnyx grilej 

 
Model; 

 
e.r. 

ELIO  
L/R  

CORT L/R/X  
CORT CRÊPES 

P1L 

PD  
R/L/M/X 

P2L 

TOP  
R/L/M/X 

Dlina A mm 260 380 515 515 

Wirina B mm 435 435 435 435 

Vysota V mm 500 500 500 170 

Rabohaq pove
rxnost; 

mm 250x255 355x255 500x255 500x255 

Pitanie  230V # 50-60 Gc 
115V # 50-60 Gc  

Mo]nost; Vt 1550 2050 3100 1700 

Ves netto kg 15 21 31 18 

230V # 50-60 Gc 
230-400V Tf.ˆN 50-60Gc  

Tab. ! 2 - Gabarit. razmery i tex. danny tosterov 

Model; e.r. 4 Q 6 Q  12 Q 

Dlina A mm 360 475 475 

Wirina B mm 265 265 265 

Wirina V mm 410 410 410 

Vysota G mm 240 240 365 

Vmest. tostov ! 4 6 12 

Pitanie odnof. 230V # 50 Gc 230V # 50 Gc 230V # 50 Gc 

Mo]nost; Vt 1600 2400 3000 

Ves netto kg 6,5 7 8 

VNIMANIE% /lektriheskie xarakteristiki mawiny ukazany na nalo'en-no
j na oborote do]ehke. Pre'de, hem ustanovit; /lektrihesku[ svqz; sm. 4.2 
/lektriheskaq svqz;. 
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Glava ! 3 - Komplekt postavka 
 
3.1- Otpravka mawiny (sm. ris. ! 3) 
Kontaktnye grili i tostery, vyvedennye iz nawego sklada, t]atel;no upa
kovany. 
Upakovka kontaktnyx grilej sostoit iz% 
a) vnewnej korobki iz prohnogo kartona> 
b) mawiny> 
v) nastoq]ego rukovodstva> 
g) ]etki ili ') skrebka (/to zavisit ot modelq)> 
d) sertifikata sootvetstviq CE. 
 
Upakovka tostorov sostoit iz 
a) vnewnej korobki iz prohnogo kartona> 
b) mawiny> 
v) nastoq]ego sertifikata> 
g) sertifikata sootvetstviq CE> 
z) ]ipcov> 
i) re]etok bezopasnosti. 

ris. ! 3 - Opisanie upakovki 

v) 

b) 

a) 

g) 

d) ') 

z) 

 
i) 

 

 9 

3.2 - Osmotr upakovki 
Pri poluhenii q]ika s tovarom i otsutstvii vnewnix povre'denij, otkro
jte ego i prover;te, ves; li material vnutri (sm. ris. ! 3). Esli, pri polu
henii q]ika obnaru'iva[tsq sledy porhi, udarov ili padenij, ob=qzatel;
no soob]ite ob /tom perevozhiku i v tehenie 3 dnej so dnq poluheniq q]ik
a (napisannogo v tovarnyx dokumentax), tohno izlo'ite o vozmo'nyx povre
'deniqx, perenesennyx mawinoj. Ne oprokinut; upa-kovku@ Pri ee transp
ortirovki, prover;te, hto upakovku prohno i parallel;no polu der'at. 
 
3.3 - Ustranenie upakovki 
Vse hasti upakovki mo'no  besproblemno ustranit; kak gorodskie tver-dye 
otbrosy. V sluhae monta'a mawiny v strane, gde su]estvu[t osobye normy
, ustranite upakovku po dejstvu[]im normam. 
 
Glava ! 4 - Ustanovka 
 
4.1 - Ustanovka mawiny 
Ustanovite mawinu na wiroku[, suxu[, rovnu[, tverdu[ i stabil;nu[ pove
rxnost;, imeq v vidu gabaritnye herte'i (sm. tab. ! 1 i 2). 
Krome togo, syrost; komnaty, gde ustanovlivaetsq mawinu, ne dol'na prev
zojti 75â, nesolenaq. Lomterezka dol'na rabotat; pri temperature s ˆ5 
S° do ˆ35° S i, vo vsqkom sluhae, v nevrednyx dlq mawiny sredax. 
 
4.2 - ?lektriheskaq svqz; 
Mawina snab'ena kabelem /lektropitaniq podxodq]ix dlq potreblqemoj  
mo]nosti razmerov. 
Pri ustavlenii posledujte ukazaniq texniheskoj do]ehki-pasportnogo no
mera (sm. ris. ! 4) 
Provert;te, xorowo li rabotaet zazemlennaq ustanovka. 
To'e prover;te, hto dannye texniheskoj do]ehki-pasportnogo nomera (ri
s. ! 4) sootvetstvu[t dannym, napisannym na tovarnyx i transport-nyx do
kumentax, peredannyx Vam pri postavke mawiny. 
 

ris. ! 4 - Texniheskaq do]ehka- pasportnyj nomer 


